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Raport z wykonanych badan laboratoryjnych gruntéw z terenu pod rozlewiskiem wod opadowych
zmieszanych z odciekami ze skladowiska odpadéw w migjscowosci Czmon

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu zanieczyszczenia gruntu pod
rozlewiskiem wéd opadowych zmieszanych z odciekami ze skladowiska odpadéw w

miejscowosci Czmon.

2. Podstawy formaine opracowania

Opracowanie wykonano w Przedsiebiorstwie Geologicznym POLGEOL S.A. na
zlecenie SATER KORNIK Sp. z 0.0. zgodnie ze zleceniem z dnia 4 czerwca 2014 roku.

3. Cel i zakres pracy

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu zanieczyszczenia gruntu pod
rozlewiskiem wod opadowych zmieszanych z odcickami ze skladowiska odpadéw w
miejscowosci Czmon. Koniecznosé sporzadzenia raportu nalozyt na Inwestora Marszalek
Wojewddztwa Wielkopolskiego decyzja o zamknigeiu sktadowiska odpadéw innych niz
niebezpieczne i obojetne W miejscowosci Czmon, gmina Koérnik numer DSR-II-
2.7241.1.28.2013 z dnia 14 marca 2014 roku. Zakres prac zostal wyszczegélniony w
zleceniu 1 obejmowal: zaprojektowanie siatki badan, wykonanie otwordw badawczych,
pobranie préb gruntu z warstwy przyglebia (od 0 do 2 m) oraz warstwy glebokiej (od 2 do
15 m), badania laboratoryjne pobranych préb gleby.

Prace terenowe zostaly wykonane 3 i 4 lipca 2014 roku.

4. Charakterystyka obiektu

Wiagcicielem i zarzadcq skladowiska jest SATER-KORNIK Sp. z 0.0. Sktadowisko
to jest drugim pod wzgledem wielkosci sktadowiskiem odpadéw w okolicach Poznania.
Sktadowisko odpadéw polozone jest w granicach administracyjnych gminy Kérnik,
w odlegtosci okoto 30 km na potudniowy zachéd od Poznania. Sktadowisko rozpoczeto
dziatalnos¢ w 1995 roku. Tworza je cztery kwatery typu nadpoziomowego z walami
ziemnymi wzniesionymi ponad 3-5 metréw nad powierzchni¢ terenu i dnem zagtebionym

1,7 - 2,5 metra, srednio 2,0 metra ponizej powierzchni terenu. Dno i skarpy wszystkich
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Raport z wykonanych badan laboratoryjnych gruntéw z terenu pod rozlewiskiem wéd opadowych
zmieszanych z odciekami ze skladowiska odpaddéw w miejscowoscei Czmon

kwater uszczelnione sg geomembrang PEHD o grubosci 2 mm i wyposazone w drenaz
nadfoliowy odciekow do zbiornika ziemnego, otwartego, typu ewaporacyjnego.

Do skladowiska prowadzi droga dojazdowa asfaltowa o$wietlona, wzdhuz odcinka
lesnego z szosy Poznah — Srem, o dtugosci 2,6 km. Teren skladowiska jest ogrodzony
siatka stalowg o wysokosci 2,0 m, z brama wjazdowg i furtka od strony drogi dojazdowej.

Teren zakladu zajmuje powierzchni¢ 10.4ha, z czego pod skladowania
przeznaczonych jest 6,75 ha.

Na skladowisko trafialy odpady z réznych regionéw Polski, przy czym ok. 50-70%

pochodzilo z terenu miasta Poznan.

5. Warunki geologiczne, hyrdogeologiczne i geotechniczne terenu pod
skiadowiskiem

5.1. WARUNKI GEOLOGICZNE

Wierceniami do glgbokosci maksymalnej 7,0 m p.p.t. zbadano jedynie stropowa
parti¢ podioza gruntowego. W rejonie skladowiska odpadéw w miejscowosci Czmon
znajduja si¢ powierzchniowe osady plejstocenskie wyksztalcone w postaci glin zwalowych
na piaskach i zwirach wodnolodowcowych oraz piaski 1 zwiry wodnolodowcowe
znajdujace si¢ na glinach zwalowych na podstawie szczegbtowej mapy geologicznej Polski
arkusz Kérnik (508).

5.2, WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W trakcie wykonywania prac wiertniczych, w obrgbie terenu badan, do glebokosci
7,0 m p.p.t. udokumentowano jedna warstwg¢ wodono$na. Strop stwierdzonej warstwy
nawiercono w przedziale 2,5 — 4,5 metra. Migzszo§¢ warstwy wodonoénej nie jest mozliwa
do okreslenia, gdyz jej spagu nie okreslono.

Warstwa wodonosna jest izolowana od powierzchni kompleksem glin zwatowych
lub piaskéw gliniastych o $redniej miazszosci okolo 2 — 4 metréw. Poziom izolujacy nie
zapewnia jednak pelnej ochrony, gdyz grunty wchodzace w jego sklad naleza do
polprzepuszczalnych. Warstwa wodonoéna przewaznie ma charakter naporowy i

stabilizuje si¢ na glebokosci 2,2 — 4 metréw.

Przedsigbiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. 3




Raport z wykonanych badaf laboratoryjnych gruntéw z terenu pod rozlewiskiem wéod opadowych
zmieszanych z odciekami ze skladowiska odpadéw w miejscowosci Czmon

5.3, WARUNKI GEOTECHNICZNE

Podloze gruntowe terenu badan do zbadanej glgbokosci 7,0 m p.p.t. charakteryzuja
zlozone warunki gruntowo-wodne. Z analizy przeprowadzonych wiercet oraz badan
terenowych (badania makroskopowe gruntéw, sondowania DPL) mozZna wydzieli¢ dwie
serie litologiczno-genetyczne.

W zwigzku z powyzszym, wydzielone serie zostaly ujete w warstwy geotechniczne
(zgodnie z PN-EN 1997-2, na podstawie PN-81/B-03020). Podstawa do wydzielenia
warstw byly przeprowadzone sondowania DPL gruntéw niespoistych oraz analiza
makroskopowa stopnia plastycznosci gruntéw spoistych. Dla warstw geotechnicznych
podano charakterystyczne wartodci parametréw geotechnicznych okreslone na podstawie
badan makroskopowych 1 sondowaft DPL metoda A (ID, IL). Pozostale parametry
wyznaczona metodg B wg p. 3.2. PN-81/B-03020. Jako ceche wyrdzniajaca dla gruntdw
niespoistych przyjeto stopief zaggszczenia - ID a dla gruntéw spoistych stopieft
plastycznosci - IL. Pod wzgledem konsolidacji grunty spoiste naleza do grupy B - grunty
spoiste morenowe nieskonsolidowane (wg p. 1.4.6 PN-81/B-03020).

6. Opis przeprowadzonych prac i badan laboratoryjnych

6.1. Prace terenowe

Metodyka przeprowadzonych prac uwarunkowana zostala aktualnym stanem
zagospodarowania terenuw. Przed dokonaniem wiercen teren zostal osuszony i
przygotowany przez Inwestora. Odwierty oraz préby gruntu zostaly pobrane w miejscach
uzgodnionych z zamawiajacym poprzez wyznaczenie siatki badaf. Proby gruntu spod
rozlewiska wod opadowych zmieszanych z odcickami ze skladowiska odpadéw zostaty
pobrane z 20 otworéw, z dwoch warstw referencyjnych (interwatu 0,0-2,0 m oraz
interwatu 2,0- 6,0 m).

Préby pobrano do stoikdéw pojemnosci 1 1.

Dodatkowo z czterech otworéw pobrano préby wod podziemnych w celu okreslenia
stopnia ich zanieczyszczenia.

W ponizszej tabeli przedstawiono glebokosci, na ktérych pobrano préby gruntu,

wody podziemnej oraz zestawienie oprobowania.
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- ‘Raport z wykonanych badan laboratoryjnych gruntéw z terenu pod rozlewiskiem wéd opadowych
zmieszanych z odciekami ze skiadowiska odpadow w migjscowosci Czmon

'Tab. 1. Glebokosci poboru i zestawienie oprébowania.

tokatny
préby gruntu
1 0,30 X: 481332.23
"2 OW-1 3,00 Y: 369062.31
3 1,00 X: 481343.08
4 sz 4,00 Y: 369096.84
5 1.00 X: 481368.48
6 OW-3 3,00 Y: 369061.39
7 0,70 X: 481357.50
8 ow-4 4,20 Y: 369043.00
9 0,50 X: 481367.29
10 OW-5 3,00 Y: 369025.54
o C50 e
12 OW-6 3,00 Y:369041.68
13 1,00 X: 481377.08
14 OW-7 3,30 Y: 369006.22
15 1,00 X: 481392.16
16 OW-8 3,30 Y:369016.14
17 OW-9 1,00 X:481417.43 metale ciezkie: arsen, bar,
18 3,00 Y: 369032.55 chrom, cyna, cynk, kadm,
19 OW-10 I’OO N 481404 .47 kobait, miedi', molib’den, Illklel,
20 320 Y: 369057.42 1 gio“f, rteé )
21 1,00 X: 481394.94 WEgIOWaCory: Suma benzyn,
OW-11 30 Y+ 369076.47 oleje mineralne,
22 00 : . wiclopierscieniowe
23 oOW-12 1,00 X: 481425.50 weglowodory aromatyczne,
24 3,00 Y: 369092.08 PCB
25 1,00 X: 481433.44
26 OW-13 3,30 Y: 369079.51
27 1,00 X: 481408.96
28 OW-14 3,00 Y: 369075.41
29 1,00 X: 481435.42
30 OW-15 3,50 Y:369049.61
31 1,00 X: 481415.88
32 OW-16 3,50 Y:369061.92
33 1,00 X: 481425.50
34 Ow-17 3,50 Y: 369043.26
35 1,00 X: 48143926
36 Ow-18 3,00 Y: 369016.01
37 1,00 X: 481420.08
38 OW-19 3,50 Y: 369003.44
5 2 g
40 OW-20 3,00 Y: 369027.39
Przedsigbiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A, 7




Raport z wykonanych badad laboratoryinych gruntdw z terenu pod rozlewiskiem wéd opadowych
zmieszanych z odciekami ze skladowiska odpadéw w miejscowosci Czmon

préby wody podziemnej
X 481343.08 metale ciezkie: arsen, bar,
OW-2 2,80 Y: 369096.84 chrom, cyna, c¢ynk, kadm,
kobalt, miedZ, molibden, nikiel
X: 481357.50 ? 2 A >
OW-4 2,80 Y: 369043.00 ol6w, rteé
: —  weglowodory: suma benzyn,
OW-7 2,65 X: 481377.08 oleje mineralne,
Y: 369006.22 wielopierscieniowe
: X:481433.44 weglowodory aromatyczne,
OW-13 1 2,50 Y: 369079.51 PCB

“wg, Rozporzadzenia Mimisira Srodowiska z dn. 9 wrzesnia 2002r. w sprawie standardéw jakosci gleby oraz

standardéw jakosei ziemi oraz ,, Wskazowki metodyczne do oceny stopnia zanieczyszezenia gruntdw i wod
podziemnych produktami ropopochodnymi i innymi substancjami chemicznymi w procesach rekultywacji” -
PIOS — Warszawa - 1995 1.

6.2. Badania laboratoryjne

Zakres oprobowania i badafi laboratoryjnych pobranych préb dostosowany zostal do
przewidywanego rodzaju zanieczyszczenia, wynikajacego z prowadzonej na danym terenie
dziatainosci. Powstanie wylewiska zwigzane jest z funkcjonowaniem na tym terenie
skladowiska odpaddéw. List¢ substancji mogacych wystegpowa¢ na danym terenie
wytypowano wedlug Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 9 wrze$nia 2002r. w
sprawie standardow jakosci gleby oraz standardéw jakosci ziemi. Do prognozowanych
zanieczyszczen gleby zaliczono nastepujace parametr:

¢ metale ciezkie: arsen, bar, chrom, cyna, cynk, kadm, kobalt, miedZ, molibden,
nikiel, olow, rtgé;

¢ weglowodory: suma benzyn, oleje mineralne, wielopierscieniowe weglowodory
aromatyczne;

« PCB.
Analizy zawartosci poszczegdlnych skladnikéw wykonano w  laboratorium
Przedsiebiorstwa Geologicznego POLGEOL S.A., posiadajacym akredytacje Polskiego

Centrum Akredytacji. Wyniki badari laboratoryjnych stanowia zalacznik nr 4.

Badania wykonano zgodnie z procedura podang w tabeli 2.

Przedsiebiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. 8




Raport z wykonanych badah laboratoryjnych gruntéw z terenu pod rozlewiskiem wod opadowych

zmieszanych z odciekami ze skladowiska odpaddéw w migjscowosci Czmon

Tab. 2. Metodyka badan.

arsen grunty/ wody | ISO 11885
bar grunty/ wody ISO 11885
chrom grunty PGLB-08 wyd. 4 z dn. 18.05.2011
wody PGLB-07 wyd. 5 zdn, 18.05.2011
cyna grunty/ wody | ISO 11885 o
cynk grunty PGLB-08 wyd. 4 z dn. 18.05.201 ]
wody PGLB-07 wyd. 5 z dn. 18.05.2011
faden grunty PGLB-08 wyd. 4 z dn. 18.05.2011
wody PGLB-07 wyd. 5 z dn. 18.05.2011
kobalt grunty PGLB-08 wyd. 4 z dn. 18.05.2011
wody PGLB-07 wyd. 5 z dn. 18.05.2011
mieds grunty PGLB-08 wyd. 4 z dn. 18.05.2011
wody PGLB-07 wyd. 5 z dn. 18.05.2011
molibden grunty/ wody | ISO 11885
ikiel | grunty PGLB-08 wyd. 4 z dn. 18.05.2011
wody PGLB-07 wyd. 5 z dn. 18.05.2011
oléw grunty PGLB-08 wyd. 4 z dn. 18.05.2011
wody PGLB-07 wyd. 5 z dn. 18.05.2011
rte¢ grunty/ wody | PGLB-39 wyd. 1 zdn. 07.07.2011
grunty PGLB-24 wyd. 2 z dn. 08.06.2011
suma benzyn wody PGLB-19 wyd. 2 z dn. 08.06.2011
. grunty PGLB-24 wyd. 2 z dn. 08.06.2011
oleje mineraine - 5 PGLB-19 wyd. 2 z dn. 08.06.2011
VWJLeSpiil;ﬁ:;nj; grunty PGLB-33 wyd. 2 z dn. 13.06.2011
ammftgyczne 4 wody PGLB-31 wyd. 3 z dn. 13.06.2011
PCB grunty/ wody CZ _SOP_D06_03 166

7. Podstawy klasyfikacji zanieczyszczen

W niniejszym opracowaniu omoéwiony zostal aktualny stan S$rodowiska
hydrogeologicznego oraz geologicznego tj. gruntu oraz wod podziemnych w granicach
rozlewiska wod opadowych zmieszanych z odciekami ze sktadowiska odpadow,

Podstawa do rozpoznania stanu S$rodowiska gruntowego s3 wyniki badan
laboratoryjnych prébek gruntu, oraz woéd podziemnych pobranych z dokumentowanego
terenu w zaprojektowanej siatce badan.

Oceng stanu zanieczyszczemia gruntdw i wod podziemmych przeprowadzono w

odniesieniu do dopuszczalnych stezen tych substancji chemicznych okreslonych w:

Przedsigbiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. 9
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zmieszanych z odcickami ze skiadowiska odpadéw w miejscowosci Czmon

e, Rozporzqdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2002 r. w sprawie
standardéw jakosci gleby oraz standarddw jakosci ziemi” (Dz. U. Nr 165, poz. 1359),

° tzw. liscie polskiej przedstawionej w publikacji ,, Wskazéwki metodyczne do oceny
stopnia zanieczyszczenia gruntow i wod podziemnych produktami ropopochodnymi i
innymi substancjami chemicznymi w procesach rekultywacji” - PIOS — Warszawa -
1995r.,

» ,, Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 lipca 2008 roku w sprawie kryteriéw
i sposobu oceny stanu wid podziemnych” (Dz. U. Nr 143, poz. 896).

» Wskazéwki metodyczne do oceny zanieczyszezenia gruntéw i wéd podziemnych
produktami ropopochodnymz' [ innymi substanciami chemicznymi w procesach
rekultywacyi”, nie maja prawnego unormowania, a sg jedynie propozycja klasyfikowania
na terenie Polski wod podziemnych i gruntu ze wzgledu na ich zZanieczyszczenia,
Przedstawione w wytycznych standardy dopuszczalnych zanieczyszczen zblizone sa do
stosowanych w pafistwach Unii Europejskiej, gdyz nawigzuijg do tzw. listy holenderskiej i
listy berliniskiej.

Wartosci dopuszezalnych stezen zanieczyszczen substancjami chemicznymi
zostaly w w/w Rozporzadzeniu i wytycznych zréznicowane w zaleznosci od charakteru
zagospodarowania i uzytkowania terenow, co dato podstawe do wydzielenia obszardéw A,
B, C. Dodatkowo, w obrebie obszardw B i C zrbinicowano graniczne stezenia
zanieczyszczefi w odniesieniu do 2 i 3 stref glebokosei oraz wodoprzepuszezalnosei
gruntu.

Zgodnie z wymienionym Rozporzadzeniem i ,,Wskazéwkami.. dopuszczalne
stezenia zanieczyszczef substancjami chemicznymi w gruncie uzaleznione jest od typu
obszaru sozologiczno - urbanistycznego, zwigzanego z charakterem zagospodarowania i
uzytkowania opiniowanego terenu.

Dopuszczalne  stgzenia  zanieczyszczei w  gruntach, poza charakterem
zagospodarowania i uzytkowania terenu uzaleznione sa ponadto od:

* whasnoéci hydrogeologicznych gruntéw, decydujacych o szybkosci przenikania
i rozprzestrzeniania si¢ zanieczyszczen,

*  glebokosei wystepowania zanieczyszczen, decydujacej o zagroZeniu dla $rodowiska.

Przedsighiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. o 10




Raport z wykonanych bada laboratoryinych gruntdéw z terenu pod rozlewiskiem wéd opadowych
zmieszanych z odciekami ze skladowiska odpadéw w miejscowosci Czmon

Dokumentowany teren aktualpie nalezy zaliczyé do obszaréw fypu C (tereny
przemystowe, uzytki kopalne, tereny komunikacyjne).

Zgodnie z w/w rozporzadzeniem i , Wskazéwkami...” proby pobrano z 2 stref
glebokosci: powyzej i ponizej glgbokosei 2 m.
Wartosci dopuszczalnych zawartodci zanieczyszezen gruntu dla obszaru C podane

zostaly w tabeli 3.

8. Ocena zanieczyszczenia gruntu i wod podziemnych
8.1. Grunty

Metale cigzkie
Z grupy metali ciezkich przeprowadzono badania na zawarto$é:

— arsen,
—  bar,

—~ chrom,
— cyna,
— cynk,
- kadm,
~ kobalt,
—~  miedZ,
~ molibden,
~ nikiel,
- olow,

—  riec.

Strefa glebokoscei 0.0 — 2.0 m p.p.t.

W gruntach ze strefy glgbokosei 0,0 — 2,0 m p.p.t. nie stwierdzono przekroczen
wartosci dopuszczalnych dla obszaréw C. W probkach gruntu odnotowano niskie badz

ponizej granicy wykrywalnosci stezenia metali ciezkich,

Przedsigbiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. 11
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Strefa glebokosei 2.0 ~ 15.0 m p.p.t.
W gruntach ze strefy glebokosci 2,0 — 15,0 m p.p.t. nie stwierdzono przekroczen

wartosci dopuszezalnych dla obszaréw C. W probkach gruntu odnotowano niskie badz

ponizej granicy wykrywalno$ci stezenia metali cigzkich.

Produkty ropopochodne
Z grupy produktdéw ropopochodnych przeprowadzono badanie na zawartosé:

~ suma benzyn,

— oleje mineralne.

Strefa glebokodci 0.0 —2.0 m p.p.t.

W gruntach ze strefy glebokosci 0,0 — 2,0 m p.p.t. nie stwierdzono przekroczen
wartosci dopuszezalnych dla obszaréw C. W probkach gruntu przebadanych na zawartosé

ropopochodnych, nie stwierdzono obecnosci benzyn i olejow mineralnych. Wszystkie

stezania byly ponizej granicy wykrywalnosci.

Strefa glebokodei 2.0 — 15.0 m p.p.t.

W gruntach ze strefy gigbokosei 2,0 — 15,0 m p.p.t. nie stwierdzono przekroczen

warto$ci dopuszczalnych dla obszardw C. Wszystkie stgzania byly ponizej granicy

wykrywalnosci.

WWA

Strefa glebokosei 0.0 -2.0m p.pt.
W gruntach ze strefy glebokosci 0,0 — 2,0 m p.p.t. nie stwierdzono przekroczen

wartoscl dopuszczalnych dla obszaréw C. Wszystkie stezania byly ponizej granicy
wykrywalnosci.

Strefa slebokoscl 2.0 — 15.0 m p.p.t.

W gruntach ze strefy glgbokosci 2,0 — 15,0 m p.p.t. nie stwierdzono przekroczen
wartosct dopuszezalnych dla obszaréw C. W prébkach gruntu przebadanych na zawartosé
ropopochodnych, nie stwierdzono obecnoéci benzyn i olejéw mineralnych. Wszystkie

stezania byly ponizej granicy wykrywalnosci.

Przedsigbiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. 12




Raport z wykonanych badan laboratoryjnych gruntéw z terenu pod rozlewiskiem woéd opadowych
zinieszanych z odeiekami ze skiadowiska odpaddw w miejscowosci Czmon

PCB
Strefa glebokosci 0.0 —2.0 m p.p.t.

W gruntach ze strefy glgbokosci 0,0 — 2,0 m p.p.t. nie stwierdzono przekroczef
wartosci dopuszczalnych dla obszaréw C. Wszystkie stgzania byly ponizej granicy
wykrywalnosci.

Strefa glebokosdci 2.0 —15.0 m p.p.t.

W gruntach ze strefy glebokosdcei 2,0 — 15,0 m p.p.t. nie stwierdzono przekroczen
warto$ci dopuszezalnych dla obszardw C. W prébkach gruntu przebadanych na zawarto$é
ropopochodnych, nie stwierdzono obecnosci benzyn i olejéw mineralnych, Wszystkie

stezania byty ponizej granicy wykrywalnoéci.

We wszystkich prébach nie odnotowane zostaly przekroczona dopuszczalnych
warto$ci stgzent badanych parametréw podawane w Rozporzqdzeniu Ministra Srodowiska z
dnia 9 wrzesnia 2002 r. w sprawie standardow jakosci gleby oraz standardéw jakosci
ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359).

Poréwnawcze zestawienie wynikow badan laboratoryjnych i dopuszczalnych stezen

wedtug poszczegodinych norm przedstawia tabela 3.

8.2. Wody podziemne

Pobrane préby wody podziemnej z czterech otwordw badawczych poréwnano z
wartosciami granicznymi podanymi we Wskazéwkach metodycznych do oceny stopnia
zanieczyszczenia gruntdéw i wod podziemnych produktami ropopochodnymi i innymi
substancjami chemicznymi w procesach rekultywacji- PIOS — Warszawa - 1995 r.
Wszystkie badane parametry spelniaja normy podane w w/w wskazéwkach. Wody
podziemne poréwnano rowniez z warto§ciami gfanicznymi podanymi w Rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 23 lipca 2008 roku w sprawie kryteriéw i sposobu oceny stanu
wod podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896). Wody ze wszystkich otworéw zaliczane sa
do V klasy czystoéci. Sa to wody zlej jakodci. Parametrami decydujacymi o klasie wéd sa:
w otworze OW-2- molibden, nikiel i chrom, w otworze OW-4, OW-7, OW-13- nikiel.

Przedsichiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. 13




Raport z wykonanych badan laboratoryjnych gruntéw z terenu pod roziewiskiem wéd opadowych
zmieszanych z odeiekami ze sktadowiska odpaddéw w miejscowosci Czmon

Poréwnawcze zestawienie wynikéw badarn laboratoryjnych i dopuszezalnych stezen

wedlug poszezegblnych norm przedstawia tabela 3 i 4.
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<0,021
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<0,021
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<6,5
<0,5
<{,5

<0,5
<0,5
<0,5
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<0,05
<0,05
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<0,05
<005
<0,05
<0,05
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6.8
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2,9
5,1

6,9

12
5,2
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11
3.9

11
5,7

<0),40
<0,40
0,78

<0,40
<{,40
<0,40
<0,40
<0,40

<{),40

5,7

12
42

2,9

5.2
9,1

34

)

5,1

34

5.9
2,5

2.8

2,9
74

0
4,5
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<0,70
<0, 70
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<0,70

19
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17

<1
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<1,0

<1,0

<1,0

<1,0

0,0000365
<0,0000438
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=0,000505

<0,000005
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9.4

<0,01
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0,14
0,05
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0,03

23,5

37,6
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13,7

15,5

23,5

8,00
28,6

3,32
4,17
3.48

1,28
2,87
3,45
0,63
4,85

0,361

0,410

0,445

0,268
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Raport z wykonanych badan laboratoryjnych gruntéw z terenu pod rozlewiskiem wéd opadowych zmieszanych z
odciekami ze skladowiska odpadéw w miejscowosci Czmoni

Tab. 4. Wyniki badania zanieczyszczenia wod podziemnych w odniesieniu do przyjetych kasyfikacji

Najwyzsze dopuszczalne wartodei*

Dodaj | Jednos Klasy czystosci ow-2
As mg/i - 0,010 0,01 0,02 0,2 >0,2
Ba mg/l 0,3 0,5 0,7 3 >3
Cr mg/l 0,01 0,057 | 0,057 0,1 >0,1
Sn mg/l 0,02 0,1 0,2 2 >2
Zn mg/! 0,05 0,5 1 2 >2
Cd mg/l | 0,001 | 0003 | 0,005 0,01 | >0,01 0.001 " ¢
Co mgl | 002 | 005 0.2 1 >1 o0y
Cu mgl | 0,01 0,05 0.2 0,5 0,5 0.0096
Mo mgl | 0,003 0,027 0,02 0,03 >0,03
Ni mgl | 0,005 0,01 0,02 0,1 >0,1
Pb mg/l 0,01 0,025 0,1 01" >0,1
Hg mg/l | 00017 | 0,001" [ 0,001° | 0,005 | >0,005
suma benzyn mg/l nie npormowane
oleje mineralne | mg/l nie normowane
WWA mg/l | 00001 | 00002 | 0,0003 | 0,0005 |>0,0005
PCB mg/l nie normowane

< - ponizej granicy wykrywalnosci
- dostatecznych podstaw do réznicowania wartosci granicznych w niektérych klasach jakosei; przy klasyfikacii do oceny

przyjmuje si¢ klasg o najwyzszej jakosci sposréd kias posiadajacych ta sama warto$é graniczna,

0Ow-4

OwW-7

* Rezporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 lipea 2008 roku w sprawie kryteridw i sposobu oceny stane wéd podziemnych
{Dz. U, Nr 143, poz. 896

Przedsighiorstwo Geologicme POLGEOL S.A.
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Raport z wykonanych badan laboratoryjnych gruntéw z terenu pod rozlewiskiem wéd opadowych zm1eszanych z
odciekami ze skiadowiska odpadéw w miejscowosci Czmon

9. Whioski

1. Badanie zanieczyszczenia gruntu wykonano w oparciu o czterdziesci prob, dwadziescia préb
z glebokosci do 2 m p.p.t., dwadziedcia do glgbokosci 4 m p.p.t. oraz cztery proby wod
podziemnych, pobranych pod rozlewiskiem woéd opadowych zmieszanych z odciekami ze
skiadowiska.

2. W prébach gruntu oraz wodach podziemnych oznaczono zawartos$é:
~ arsen,

—  bar,

— chrom,

— Cyna,

- cynk,

—  kadm,

— kobalt,

—~ miedz,

-~ molibden,

-~ nikiel,

— oW,

~  rtgc,

~ suma benzyn,

- oleje mineralne,
- wielopiericieniowe weglowodory aromatyczne,
- PCB.

3. Oceng stopnia zanieczyszczenia gruntu i wod podziemnych przeprowadzono w oparciu o
~Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2002 r. w sprawie standardéw
jakosci gleby oraz standardéw jakodci ziemi”, ,,Wskazowki metodyczne do oceny
zanieczyszczenia gruntéw i wdéd podziemnych produktami ropopochodnymi i innymi
substancjami chemicznymi w procesach rekultywacji” wydane przez PaAstwows Inspekcic
Ochrony Srodowiska w 1995 roku, ,.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 lipca
2008 roku w sprawie kryteriow i sposobu oceny stanu wod podziemnych” (Dz. U. Nr 143,
poz. §896).

4. Przeprowadzone badania nie wykazaly przekroczen w gruncie, w strefie gigbokosci 0-2 i 2-4

m p.p.t. badanych parametrow.

Przedsiebiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. 18




Raport z wykonanych badas [aboratoryjnych gruntéw z terenu pod rozlewiskiem wod opadowych zmieszanych z
odciekami ze skladowiska odpadéw w mieiscowosei Czmon

5. Wedlug obecnego sposobu zagospodarowania terenu skladowiska grunty zaliczane SA do
grupy C. Grunty spelniaja Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzeénia 2002 r. w
sprawie standardow jakosci gleby oraz standardéw jakosci ziemi dla grupy C.

6. Decyzja Marszatka Wojewodztwa Wielkopolskiego wyznacza kierunek rekultywacji lesny/
jakowy. Obszary takie zaliczane sa wg. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9
wrzednia 2002 r. w sprawie standardéw jakosci gleby oraz standardéw jakosci ziemi” do
grupy B. Poréwnujgc otrzymane wyniki badan gruntu stwierdza sig, iz wartosci graniczne
dla terenéw grapy B zostaly spelnione.

7. Zatem grunty pod rozlewiskiem woéd opadowych zmieszanych z odciekami ze

skladowiska nie wymagaja rekultywacji.

Przedsigbiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. 19
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SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 284/14 g 1213
z dnia 18.07.2014 trona 1 2

SATER-KORNIK” Sp. z 0.0.

Nazwa i adres klienta; Czmof 73, 62-035 Kémik

Czmon — skladowisko odpadow,

Miejsce pobrania probki: . A .
rejon osuszonego wylewiska odciekow

Punkt pobrania: otwory badawcze

989 ~ 1032 gleba — probki odpowiednie do badaf

Rodzaj i stan prébki dostarczonej: 1033 ~ 1036 woda — probki odpowiednia do bada

Data pobrania prébki: 03 -04.07.2014
Data przyjecia probki: 07.07.2014
Data wykonania badar: 07.07.2014 - 18.07.2014

przedstawiciela POLGEOL S.A.

Prébka pobrana przez: Michala Praystasia

gleby pobrane wg PN-ISO 10381-2:2007 *

Metoda pobrania: wody podziemne pobrane wg PN-ISO 5667-18:2004

Numer Protokohu z pobierania prébki: 284/14

Wyniki odnosza si¢ wylgeznie do badanych probelk.
Sprawozdanic z badad bez pisemnej zgody Laboratorium nie oze by¢ powielane inaczej niz w cafodci,
Klient ma prawo do skargi w ciagu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
Ze wzgledu na charakter probek nie ma moliwodei powtdrzenia badaf na tym samym materiale,
Laboratorium nie ponosi edpowiedzialnodci za pobranie, transport : czysto§é pojemnikow w przypadku probki pobrane; i dostarczonej przez klienta,

Wyniki badan przedstawiononastr. 2-11  sprawozdania.

Sprawozdanie sporzadzonow 2 egz. A

F1/PGLS-10/09.01.2013
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Laboratorium Badawcze

Przedsigbiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A.
03-908 Warszawa, ul. Berezynska 39
tel. 22 617 30 31 w. 153,295

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 284/14

7 dnia 18.07.2014 Strona 2z 13
WYNIKI BADAN
mg/kg s.m.
. Nr .
Punkt pobrania préby Cynk Miedz | Otow Nikiel | Kobalt | Kadm | Chromog. | Rteé
(Zm)* {Cy)* Eur | N (Coy* ch* | ot Hg)* |
Otwornr 1A
989 8.3 <2,0 | <20 2.4 <2,0 | 0,92 4,1 <0,05
0,8 mp.p.t.
Otwornr 1B
990 21 7.2 3,9 7,9 3,0 | <0,70 89 | <005
3.0mppt
Otwodr nr 2A
991 4,8 <20 | <20 | <2,0 | <2,0 | <0,70 2,3 <0,05
LOmp.p.t
Otwor nr 2B
992 10 40 | <2,0 | 34 | <20 | <0,70 3,7 <005
4,0mp.pt
Otwor nr 3A "
993 26 11 7,0 12 3,9 | <0,70 16 <0,05
1,0mppt
Otwor nr 3B
994 16 5,8 3,7 6,9 2,8 | <0,70 7.4 <0,05
3, 0mp.pt. 5
Otwor nr 4A '
995 | 24 9.8 6.1 9.2 4,1 | <0,70 15 | <005
0,7mp.p.t.
Otwor nr 4B
996 19 6,8 3,6 80 | 34 [<070| 92 |[<005
4,2 mp.pt
Otwor nr 5A
997 | 9,0 | <2,0 | <20 | <20 | <20 | 0,77 43 | <005
0,5mppt
Otwor nr 5B
998 12 4,2 3.1 12 <2,0 | <0,70 5,8 <0,035
3,0mp.pt.

F1/PGLS-10/09.01.2013
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Laboratorium Badawcze

Przedsigbiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A.
03-908 Warszawa, ul. Berezynska 39
tel. 22 617 30 31 w. 153, 295

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 284/14

z dnia 18.07.2014 Strona 3z 13
mg/kg s.m
Nr Su'n‘]a
Punkt pobrania proby bi‘;ﬂz;; Hgfé:; - | Suma | Suma Arsen Bar Cyna Molibden
Cocpyt | e | WWATL POBT L gt | @)t | st | o
(CirCy)*
Otwor nr 1A B
989 <0,8 <1,0 <0,5 | <0,021 | <0,50 8,23 <1,0 <0,40
0,8 mp.p.t.
Otwornr 1B '
990 <0,8 <1,0 <0,5 | <0,021 | 1,26 18,0 <1,0 1,11
3,0mppdt. :
Otwor nr 2A
991 <0,8 <10 <0,5 | <0,021 0,69 4.47 <1,0 0,68
LOmpp.t.
Otwor nr 2B
992 <0,8 <1,0 <0,5 | <0,021 1,15 7,35 <1,0 <0.40
4,0 mp.p.t.
Otwor nr 3A
993 <0,8 <1,0 <@0,5 | <0,021 4,88 57,1 <1,0 <0.40
1.0mppt
Otwor nr 3B
994 <0,8 <1,0 | <0,5 | <0,021 1,93 16,5 <1,0 <0.40
3.0mppt.
Otwor nr 4A
995 <0,8 <1,0 <0,5 | <0,021 2,82 27.4 <1,0 <0.40
0,7mp.pt.
Otwor nr 4B
996 <0,8 <1,0 <0,5 | <0,021 2,13 13,9 <1,0 2,01
4,2 mp.pt.
Otwér nr SA
997 <0,8 <1,0 <0,5 | <0,021 0,96 8,90 <1,0 <0.40
0,5mp.pt
Otwor nr 5B
998 <0,8 <1,0 <(,5 | <0,021 0,95 9,46 <1,0 0,69
3.0 mp.p.t. ,
e
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SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 284/14

Strona 4 z 13

z dnia 18.07.2014
mg/kg s.m.
Punkt pobrania pg{}y Cynk | MiedZ | Oléw | Nikiel | Kobalt | Kadm Chrom og Rtgt
@Zm* | Cwt | Et | Mt | (ot | (Cat A (Hg)*
(Cr)
Otwér nr 6A '
999 7,0 <2,0 | <2,0 2,1 <2,0 | <0,70 3,0 <0,05
1,0 mp.p.t.
Otwor nr 6B
1000 20 8.0 3,5 6,1 2,5 | <0,70 9,5 <0,05 |
3,0mpp.t =
Otwor nr 7A
1001 43 18 10 18 7.8 | <0,70 28 0,06
1,0 mp.p.t.
Otwor nr 7B '
1002 15 5,5 2,8 5,6 2,2 | <0,70 6,6 <0,05
3.3 mpp.t
Otwor nr 8A
1603 11 4,1 3,9 3.8 2,8 | <0,70 6,7 <0,05
1,0mp.p.t
Otwoér nr 8B
1004 17 5,5 3.8 5,3 2,2 1 <0,70 8.3 <0,05
3.3mp.pt '
Otwor nr 9A
1005 23 11 59 14 5,7 | <0,70 15 <0,05
1,0 m p.p.t.
Otwor nr 9B
1066 14 5,0 3,0 6,1 2,7 | <0,70 6,9 <0,05
3,0mppt. , ;
Otwor nr 10A
1007 17 5,7 5,5 6,5 6,5 | <0,70 11 <0,05
1,0mppt
Otwor nr 10B
1008 14 4.4 3,0 4,2 <2,0 | <0,70 6,6 <0,05
32mppt.
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SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 284/14

z dnia 18.07.2014 Strona 5 z 13
mg/kg s.m
Nr Suln‘la
Punkt pobrania préby bselérzfylz Hﬁfgg:_ Suma | Suma Arsen Bar Cyna Molibden
| (CoCr | W | WWATL RGO a9t 1 @t | st | oMo
{(Ciz-Css) A
Otwér nr 6A
999 <0,8 <1,0 <0,5 | <0,021 1,05 8,55 <1,0 <0.40
LOmp.p.t.
Otwoér nr 6B
1000 | <(,8 <1,0 <Q,5 | <0,021 421 21,6 <1,0 <0.40
3.0mppt
Otwor nr 7A
1001 | <0,8 <10 <0,5 | <0,021 | 6,00 29,0 <1,0 <0.40
LLOm p.p.t.
Otwoér nr 7B |
1002 | <08 <1,0 <0,5 | <0,021 0,93 11,4 <1,0 0,52
3.3mp.pt
Otwoér nr 8A )
1003 © <08 <1,0 <0,5 | <0,021 1,18 8,17 <10 <0.40
1,0mppt
Otwdr nr 8B
1004 | <08 <1,0 <0,5 | <0,021 0,88 17,8 <1,0 <0.40
33mppt
Otwir nr 9A
1005 | <0,8 <1,0 <(,5 | <0,021 448 35,8 <1,0 <0.40
LOmpp.t.
Otwér nr 98B
' 1006 | <08 <1,0 <0,5 | <0,021 2,72 16,0 <1,0 <0.40
30mppt
Otwor nr 10A
1007 | <08 <1,0 <0,5 | <0,021 2,39 15,4 <1,0 0,54
1,0mp.p.t.
Otwér nr 10B
1008 | <0,8 <1,0 <0,5 | <0,021 | 1,69 12,2 <1,0 <0.40
3.2mppt ' A
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SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 284/14

Z dnia 18.07.2014 Strona 6z 13
mg/kg s.m.
Punkt pobrania Nr iedz iki :
P pr 6by Cynk MiedZ Olow Nikiel Kobalt Kadm Chrom og,. Rtgé
@n)* 1 (Cwt | ERA | aDt | ot | ot (cn* (Hg)*
Otwornr 11A
1009 20 9,0 54 11 4,3 <0,70 13 <0,05
LLOmp.p.t.
Otwornr 118
1010 15 5,3 3,9 5,9 2,9 <0,70 7.6 <0,05
3.,0mp.pt
Otwér nr 12A
1011 22 7.8 5,2 10 4,8 <0,70 12 <0,05
1.Omp.pt
Otwbr nr 12B
1012 17 54 4.1 15 3,7 <0,70 8,5 <(,05
3.0mp.p.t
Otwor nr 13A
1013 23 10 7.2 13 6,2 <(,79 17 <0,05
LOmppt.
Otwor nr 13B
1014 17 53 4,0 6,1 2.9 <0,70 8.4 <0,05
3,3mppt
Otwor nr 14A
- 1015 42 7.1 16 4.7 2.2 0,91 7,0 0,07
1,0mppt.
Otwor nr 14B
1016 19 5,7 3,9 7.4 3,2 <0,70 8.4 <0,05
3.0mppt
Otwor nr 15A
1017 41 18 16 23 8,8 <0,70 31 0,06
I,0mppt
Otwor nr 15B
1018 18 5,0 4,0 6,5 3.1 <(,70 9.4 <0,05
3,5mp.pt
]
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SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 284/14

z dnia 18.07.2014 Strona 7z 13
mg/kg s.m
Nr Sup}a :
Punkt pobrania préby b?:i?yan nﬁfiﬁ;}’_ SumaA Suma Arsen Bar Cyna Molibden
Cocph | Wb | WWAT) FCB (A" | ®a)F M N O
(Cir-Cas)
Otwornr 11A
1009 | <08 <1,0 <0,5 | <0,021 3,38 27,3 <1,0 <0.40
LOmppt |
Otwor ar 11B
1010 | <0,8 <1,0 <0,5 | <0,021 1,35 17,5 <1,0 <0.40
3,0 mp.p.t. - _
Otwér nr 12A
1011 | <08 <1,0 <0,5 | <0,021 | 2,91 240 <1,0 <0.40
LOmpp.t.
Otwoér nr 12B
1012 | <0,8 <1,0 <0,5 | <0,021 | 2,74 16,4 <1,0 <0.40
3,0mp.pt. :
Otwér or 13A
1013 | <0,8 <10 <05 | <0,021 | 3,65 31,9 <1,0 <(.40
1,0 m p.pt.
Otwér nr 13B
1014 | <0,8 <1,0 <0,5 { <0,021 | 2,50 17,7 <1,0 <0.40
33mpp.t
Otwor nr 14A
1015 | <08 7,9 <0,5 | <0,021 1,60 66,4 <1,0 <0.40
1,0mpp.t. -
Otwér nr 14B
1016 | <08 <1,0 <0,5 | <0,021 3,20 19,8 <1,0 <0.40
3,0mp.p.t.
Otwor nr 15A
1017 | <08 <1,0 <0,5 | <0,021 | 3,54 54,8 <1,0 <0.40
1,0mppt.
Otwor nr 158
1018 | <0,8 <10 <0,5 | <0,021 § 2,90 14,5 <1,0 <0.40
35mppt. y
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SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 284/14

Strona 8§z 13

z dnia 18.07.2014
mg/kg s.m.
. Nr
Punkt pobrama pr()by Cynk Miedz Otéw Nikiel Kobalt Kadm Chrom og. Rigt
@Zm* | Cwt | @) | @0t | Cat | )t | et (Hg*
Otwor nr 16A
1019 26 7.4 6,2 9,9 4,9 | <0,70 14 <0,05
1,0mp.pt
Otwér nr 16B
- 1020 19 5,7 3.8 6,9 3,4 | <0,70 9.8 <0,05
3,5mp.p.t.
Otwornr 17A |
1021 24 12 6,8 12 5.9 | <0,70 17 <0,05
L0mp.pt.
Otwor nr 17B |
1022 15 4,2 3,1 5,2 2,5 | <0,70 7,3 <0,05 |
3,5mp.pt. :
Otwor nr 18A -
_ 1023 12 2,9 4.4 5,2 2,8 | <0,70 8.6 <0,05
LOmp.pt. .
 Otwor nr 18B i
1024 16 5,2 33 5,6 29 | <070} 8,0 <0,05
3.0mp.pt.
Otwoér nr 19A
1025 23 9,1 7.3 11 74 | <0,70 19 <0,05
LOmppt
Otwor nr 198
1026 13 34 2,9 3,9 <2,0  <0,70 5,9 <0,05
3,5mp.pt.
Otwor nr 20A ‘
1027 21 8,0 5,1 11 4,5 | <0,70 14 <0,05
1,0mp.pt
Otwér nr 20B
1028 17 5,1 3,7 5,7 3,0 | <0,70 9.4 <0,05
3.0mp.pt
y,
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SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 284/14 Strona 9 2 13
z dnia 18.07.2014 ronazz
mg/ke s.m
Nr ) Suma
| Punkt pobrania proby biﬁr;; ‘rrﬁlz‘fi?;- Suma | Suma Arsen Bar Cyna Motibden
(CoCph| e WWAT PCB (As)” (Ba)” (Sn)* (Mo)?
(Cia-Css)*
Otwoér nr 16A
1019 | <0,8 <1,0 <0,5 | <0,021 | 2.89 38,7 <1,0 <0.40
1O0mppt.
Otwér nr 16B o
1020 | <0,8 <1,0 <05 | <0,021 | 3,32 23,5 <1,0 <0.40
3 5mppt
Otwér nr 17A ]
1021 | <08 <1,0 <0,5 | <0,021 ¢ 4,17 37.6 <1,0 <0.40
1,0 m p.p.t.
Otwér nr 17B ‘
1022 | <08 <1,0 <0,5 | <0,021 3,48 13,6 <1,0 0,78
3.5mppt
Otwor nr 18A
1023 | <0,8 <10 <0,5 | <0,021 1,28 13,7 <1,0 <0.40
1L,O0mp.pt.
Otwoér nr 18B
1024 | <0,8 <1,0 <0,5 | <0,021 | 2,87 15,5 <1,0 <0.40
3.0 mp.p.t.
Otwér nr 19A
1025 | <0,8 <1,0 <05 | <0,021 | 345 23,5 <1,0 <0.40
1,L0mp.pt.
Otwor nr 198
1026 | <08 <10 <0,5 | <0,021 | 0,63 3,00 <1,0 <0.40
3,5mp.p.t.
Otwor nr 20A
1027 | <08 <1,0 <0,5 | <0,021 | 4,85 28,6 <1,0 <0.40
LOmp.p.t.
Otwo6r nr 20B _
1028 | <0,8 <1,0 <0,5 | <0,021 | 948 16,2 <1,0 <0.40
3,0 mpp.t. Py
r/
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SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 284/14

Strona [0z 13 |

7 dnia 18.07.2014
e mg/kg s.m.
Punkt pobrania proby Cynk | Miedz | Oléw | Nikiel | Kobalt | Kadm | Chrom og. Rteé
Zm* | (Cnt | Pnt (Nt (Co)* Cch* | ot (Hg)*
Otwor nr 21
25 . 1029 17 5,5 3,5 6,1 2,7 <0,70 | 8,2 <0,05
S mp.pt. 5
Otwor nr 22
37 . 1030 17 5,2 4,1 5,7 2.5 <0,70 8.3 <0,05
> m p‘p' -
Otwor nr 23 ;
40 . 1031 15 4,7 3,5 4.5 2,5 <0,70 | 7,5 <0,05
,0 mp.p.t.
Qtwor nr 24
10 X 1032 18 5,1 472 6,1 2.9 <0,70 8,5 <0,05
LOmp.p.t
mg/kg s.m.
. Nr Suma Suma olejow
Punkt pobrania b benzyn mineral - Suma Suma Arsen Bar Cyna Molibden
prooy zy h A P
A aye WWA PCB (As)? (Ba)® (Sny? (Mo)®
(Cﬁ‘clz) (CIZ'C"S) A
Otwor nr 21
35 . 1929 | <08 <1,0 <0,5 | <0,021 1,23 15,8 <1,0 <0.40
0 m p.p.t. '
Otwor nr 22
37 . 1030 § <08 <1,0 <0,5 | <0,021 1,32 14,4 <1,0 <(0.40
,7 mp.p.t.
Otwoér nr 23
40 . 1031 <(,8 <1,0 <0,5 | <0,021 1,20 14,5 <1,0 <0.40
LO0m p.p.t.
Otwor nr 24
40 . 1032 <0,8 <1,0 <0,5 | <0,021 1,63 16,8 <1,0 <0.40
LOmppt
2
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SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 284/14 Strona 112 13
z dnia 18.07.2014 otz
mg/l |
. Nr
Punkt pobrania proby | Cvnk | Miedz [ Oléw [ Nikiel | Kobali | Kadm | Chrom og, Rigt
@m* @t ent | A | ot | ey (€n* (Hg)*
Otwor nr 2
1033 | 0,138 | 0,0096 | <0,01 | 0,204 | 0,039 <0001 | 0,14 | <0,0005
2,8mp.p.t. _ :
Otwor nr 4
1034 | 0,198 | 0,0528 | 0,05 0,122 | 0,034 | 0,005 0,05 <0,0005
28mpp.t.
Otwor nr 7 |
1035 : 0,071 | 0,0215 | 0,01 0,162 | 0,036 | <0,001 0,04 <0,0005 |
2,6mp.p.t.
TOtwér nr 13 | |
1036 | 0,139 | 0,0458 | 0,04 0,159 70,028 | <0,001 0,03 <0,0005
2,5mp.p.t.
mg/l ng/l | pg/l mg/l
Suma
brani Nr Suma olejow
Punkt pobrania proby | benzyn | mineral - Suma Suma Arsen Bar Cyna Molibden
h WWA PCB »
€ | (Cpe A A )
Otwér nr 2
1033 0,08 <0,10 <35 <0,0365 | 0,060 0,861 <0,010 (,0391
28mpup.t.
Otwér nr 4 ;
1034 0,04 <0,10 <5 <0,0438 | 0,044 | 0,410 <0,010 0,0047
2,8mppt.
Otwor nr 7
1035 0,03 <0,10 <5 <0,0219 ¢ 0,042 0,445 <0,010 0,0109
2,6 mp.p.t.
Otwoér nr 13
1036 0,07 <0,10 <5 <0,0146 | <0,010 | 0268 <0,010 <0,0030
2,5mp.pt. /7
/]
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SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 284/14

Strona 12z 13

z dnia 18.07.2014
Oznaczenie Matryca Metodyka
grunt / gleba PGLB-08 wyd. 4 zdn. 18.05.2011
Cynk (Zn)
woda PGLB-07 wyd. 5 z dn. 18.05.2011
grunt/ gleba PGLB-08 wyd. 4 z dn. 18.05.2011
MiedZ {Cu}
woda PGLB-OT wyd. 5 z dn, 18.05.2011
grunt / gleba PGLB-08 wyd. 4 zdn. 18.05.2011
Cldw (Pb)
woda PGLB-07 wyd. 5z dn. 18.05.2011
grent / gleba PGLB-08 wyd. 4 z dn. 18.052011
Nikiel {Ni) .
woda PGLB-07 wyd. 5z dn. 18.05.2011
- grunt / gleba PGLB-08 wyd. 4 z dn. 18.05.2011
Kobalt (Co)
woda PGLB-07 wyd. 5 zdn. 18.05.2011
) grunt / gleba PGLB-08 wyd. 4 zdn. 18.05.2011
Kadm (Cd)
woda PGEB-07 wyd. 5 zdn. 18.05.2011
grunt / gleba PGLB-08 wyd. 4 z dn. 18.05.2011
Chrom og. (Cr)
woda PGLB-07 wyd. 5 z dn. 18.05.2011
. grunt / gleba PGLB-39 wyd. 1 zdn. 07.072011
- Rige (Hg)
woda PGLE-39 wyd. 1 zdn. 07.07.2011
grunt / gleba PGLB-24 wyd. 2 z dn. 08.06 3011
Suma benzyn {C6-C12)
woda PGLB-19 wyd. 2 z dn 08.06.201 1
grunt / gleba PGLB-24 wyd, 2 zdn. 08.06.2011
Suma olejow min. (C12-C35)
woda PGLB-19 wyd. 2 z dn.08.06.2G1 |
grunt / gleba PGLB-33 wyd. 2 z dn. 13.06.2011
Suma WWA
woda PGLB-31 wyd, 3 zdn, 13.06.2011
grunt / gleba CZ_SOP D06 03 166
Suma PCB
woda CZ_SOP_D06_03_166
grunt / gleba ISO 11885
Arsen (43) woda IS0 11885
grunt / gleba 180 11885
Bar {Ba)
woda ISO 11885
- grunt/ gleba 150 11885
Cyna (Sn)
yea { woda IS0 11835
gront / gleba 5011885
Molibden (Mo)
woda 130 11885
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SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 284/14

Z dnia 18.07.2014 Strona 13 z 13

A oznaczenia akredytowane przez PCA. Numer akredytacii AB 463

P — oznaczenie podzlecone do ALS Czechy. akredytowane przez CAL Numer akredytacji 1.1163

< - wynik poniZej granicy oznaczenia ilodciowego
Dodatkowe informacje dotyczace przeprowadzonych badan, Laboratorium przekazuje na Zyczenie klienta

Badania wykonat:
Zespdt Laboratorium

Badawczego,
ALS Czechy

Autoryzowal:

Zatwierdzit:

Koniec sprawozdania
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POLISH CENTRE FOR ACCREDITATION

Sygnatariusz EA MLA
EA MLA Signatory

CERTYFIKAT AKREDYTACJI
LABORATORIUM BADAWCZEGO

ACCREDITATION CERTIFICATE OF TESTING LABORATORY

Nr AB 463

Potwierdza sie, ze: / This is to confirm that:

PRZEDSIEBIORSTWO GEOLOGICZNE POLGEOL S.A.
LABORATORIUM BADAWCZE
ul. Berezyriska 39, 03-908 Warszawa

speinia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005
meels requirements of tha PN-EN ISO/EC 17025:2005 standard

Akredytowana dziatalnosé jest okreslona w Zakresie Akredytacji Nr AB 463
Accredited activity is defined in the Scaope of Accreditation No AB 453

Akredytacja pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania
wymagas jednostki akredytujacej okreslonych w kontrakcie Nr AB 463

This accreditation remains In force provided the Laboratery observes
the requirements of Acoreditation Body defined in the Contract No AB 4583

Certyfikat akredytacji wazny do dnia 18.02.2016 .
The certificate of accraditation is valid until 18.02.2016

Akredytacji udzielono dnia 19.02.2004 r.
Accreditation was granted on 15.02.2004

Warszawa, dnia 13 lutego 2012 roku
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